
 

Manual de instrucciones 
 

Remolque basculante 

30261, 30329 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen similar, puede diferir según el modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en 
marcha. 
 
¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas! 
Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligera-
mente.  
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Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso 
modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada 
o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos. 
La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles erro-
res contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión. 
A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible 
para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que 
pudieran existir errores. 
Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, 
estaremos encantados de escucharle. 
Envíenos un correo electrónico a: 
 
service@wiltec.info 
 
o utilice nuestro formulario de contacto: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra 
tienda online bajo el enlace: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Nuestra dirección postal es: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
 
Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la 
siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase 
sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía. 
 
Departamento de devoluciones 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch


 

https://www.XPOtool.com  Artículo 30261, 30329 Página 3  
The Tool Experts 
    11 2023-1 

 
Introducción 
 
Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de 
lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. 
Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. 
Guarde bien este manual de instrucciones. 
 
 
Indicaciones de seguridad 
 

• Apriete bien todas las tuercas periódicamente. 

• El remolque no está autorizado para el transporte de personas o animales. 

• Utilice los medios adecuados para garantizar que la carga del remolque no pueda deslizarse 
durante el viaje. 

• Asegúrese de que la carga está distribuida uniformemente. 

• Evite viajar con el remolque cuando haya fuertes vientos y tormenta. ¡Riesgo de vuelco! 

• No conduzca el remolque en pendientes demasiado pronunciadas. ¡Riesgo de vuelco! 

• Compruebe regularmente la presión de los neumáticos. 

• No sobrepase la capacidad de carga máxima. 

• Lleve el remolque únicamente a un taller especializado y repárelo sólo con piezas de repuesto 
originales. 

 
 
Lista de piezas 
 
Componentes 
 

№ Denominación Uds. № Denominación Uds. 

1 Pared frontal 1 9 Eje de rueda 2 

2 Pared lateral 2 10 Eje de rueda 1 

3 Pared/puerta trasera 1 11 Cierre 8 

4 Placa base 2 13 Soporte de remolque 1 

5 Pared frontal con red 1 14 Neumáticos 2 

6 Panel lateral con red 2 15 Abrazadera de sujeción 1 

7 Panel trasero con red 1 16 Barra 1 

8 Acoplamiento de remolque 1    

 
Piezas de fijación 
 

№ Denominación Uds. № Denominación Uds. 

17 Tuerca de seguridad 1 23 Palanca de cierre M12 1 

18 Tornillo cabeza hexagonal M8×15 17 24 Tuercas roscadas M8 31 

19 Tornillo cabeza hexagonal M8×20 12 25 Perno B 1 

20 Tornillo cabeza hexagonal M8×20 2 26 Casquillo distanciador M20 2 

21 Tornillo hexagonal M8×90 1 27 Perno de bloqueo 2 

22 Perno de bloqueo M8×80 16 28 Perno R 16 
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Montaje y despiece 
 

 
 
 
Datos técnicos 
 

 30261 30329 

Dimensiones (㎝) 
Zona de carga (LxA) 110 × 71 145 × 78 × 31 (+18) 

Dimensiones (L×A×Alt) 114 × 76 × 30 200 × 78 × 94,5 

Capacidad de carga (㎏) 300 300 

Peso (㎏) 55,3 55,3 

 
 
 
 
Aviso importante: 
 
Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con 
el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH. 


