
 

Gebruikershandleiding 
 

Handpomp voor diesel en stookolie 

50740 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht. 
 
Onder voorbehoud van technische aanpassingen! 
Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de 
technische gegevens enigszins afwijken. 
 
Bijwerken van het document 
Heeft u suggesties ter verbetering van het document of onjuistheden in dit document geconstateerd, 
neem dan contact met ons op.  
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De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet 
toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing 
of de aansluitschema’s. Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze 
gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel 
is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie 
ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u. 
 
U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres: 
 
service@wiltec.info 
 
of gebruik het contactformulier op onze website: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Ons postadres is: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
Duitsland 
 
Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, ver-
zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw 
retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product 
aan ons terugstuurt. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Afdeling Retouren 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler, Duitsland 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel.:+49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Inleiding 
 
Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel 
mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveilig-
heidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat 
u deze begrijpt en toepast. 
 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats. 
 
 
Veiligheidsaanwijzingen 
 

 PAS OP: 
Het apparaat mag niet door personen met een fysieke, zintuigelijk of geestelijke beperking (hieronder 
ook kinderen) gebruikt worden. Ook personen met gebrek aan ervaring of de nodige kennis mogen het 
apparaat niet gebruiken, tenzij zij door een ervaren en een voor hen verantwoordelijke persoon bijge-
staan en over het gebruik van het apparaat geïnstrueerd worden. Kinderen moeten onder toezicht staan, 
zodat zij niet met het apparaat spelen. 
 

 ATTENTIE: 

• Voer vóór ieder gebruik een optische controle van het apparaat uit. Gebruik het apparaat niet 
indien veiligheidsinrichtingen beschadigd of versleten zijn. Zet veiligheidsinrichtingen nooit bui-
ten gebruik. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend overeenkomstig het in deze handleiding aangegeven doel. 

• U bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplaats. 

• Indien u het apparaat aan iemand anders overdraagt, overhandig dan ook de gebruiksaanwij-
zing met het apparaat. 

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt indien het volledig en correct is gemonteerd. 

• De pomp mag niet worden gebruikt voor het verpompen van ontvlambare of explosieve vloei-
stoffen en/of reinigingsmiddelen of levensmiddelen. 

• Niet roken terwijl u de pomp bedient. 

• De pomp mag niet worden gebruikt in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen. 
 

 WAARSCHUWING: 
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschrif-
ten en instructies kan tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel leiden. Bewaar alle veiligheids-
aanwijzingen en -instructies voor toekomstige raadpleging. 
 
 
Bestendigheid 
 

• De maximale temperatuur van de te pompen vloeistof dient bij een constante doorstroming 

maximaal +35 ℃ te bedragen. 

• Vermijd het pompen van agressieve vloeistoffen (zuren, alkaliën, silo-uitlogingsproducten, enz.) 
en vloeistoffen met schurende bestanddelen (bijv. zand). Er mag ook GEEN water met de pomp 
doorgepompt worden. Er mogen ook GEEN licht ontvlambare vloeistoffen (benzine) met deze 
pomp worden doorgepompt. 

 
 
Gebruiksdoel 
 
Voor het ver- en overpompen van heldere stookolie of dieselbrandstoffen 
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Inbedrijfstelling en gebruik 
 

• Gebruik de pomp uitsluitend op goed geventileerde en droge plaatsen. 

• Controleer vóór ingebruikname zorgvuldig of alle schroefverbindingen goed vastzitten. 

• Controleer of het krukmechanisme goed werkt en vrij kan bewegen. 

• Vul de pomp bij de drukaansluiting met te verpompen vloeistof. 

• De pomp mag alleen worden gebruikt voor het pompen van diesel of stookolie uit geschikte 
reservoirs. 

• Let erop dat er geen lucht wordt aangezogen. 
 
 
Reiniging en onderhoud 
 

• De stookoliepomp mag alleen aan de buitenkant worden schoongemaakt met milde reinigings-
middelen en een vochtige doek en zeepwater. 

• De pomp is grotendeels onderhoudsvrij. Voor een langere levensduur raden wij echter een re-
gelmatige inspectie en onderhoud aan. 

 
 
Technische gegevens 
 

Max. opvoerhoogte (m) 5 

Max. doorstroming (ℓ⁄min) 22 

Max. aanzuighoogte (m) 1 

Afmetingen (㎝) 102 × 20 × 17 

Diameter buis (㎝) 32,89 

Schroefverbinding (inch) 2 (G2-Vatschroefverbinding) 

 
 
Onderdelen 
 

 

Nr. Omschrijving 

1 Afvoerpijp 

2 Pompbehuizing 

3 Handslinger 

4 Vatschroefverbinding 

5 Zuigleiding 

  

 
 
 
 
Belangrijk: 
 
Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële 
doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wild-
anger Technik GmbH. 

 

 
 

 
 


