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Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen 

 
 
 
 
 
 
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten ge-
ringfügig abweichen. 
Aktualisierung der Dokumentation 
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in 
sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benut-
zerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen. 
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, 
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler 
nicht ausgeschlossen werden. 
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, 
dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.  
Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
 
service@wiltec.info  
 
oder verwenden Sie unser Kontaktformular:  
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:  
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Unsere Postadresse lautet:  
 
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler 
 
Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:  
 
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler 
 
Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich 
voher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.  
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel:+49 2403 55592-0 
Fax: +49 2403 55592-15 
 
Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie 
bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rück-
gabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.  
 
Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel:+49 2403 55592-0 
Fax: (+49 2403 55592-15),  
 
 
 
 
 

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Einleitung 
 
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 
vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. 
 
Was ist TDS?  
 
TDS ist das Gesamtgewicht aller Feststoffe (Minerale, Salze, Metalle) die in einem vorgegebenen 
Wasservolumen gelöst werden. Maßeinheit in Milligramm pro Liter Wasser (mg/l) oder Partikel pro Mil-
lion (PPM). Je niedriger der TDS Level im Wasser ist umso mehr werden die Körperzellen hydratisiert 
vom Wasser, dass Sie trinken. Je höher der TDS Gehalt im Wasser ist umso größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass schädliche Erreger Gesundheitsrisiken verursachen, indem sie die Aufnahme von 
Wassermolekülen an der Zelloberfläche behindern.  
Das Maximalniveau von TDS beim Trinkwasser, das der Gesundheit schadet, beträgt 500mg/L 
(500PPM). 
 
Verwenden Sie das TDS Messgerät für: 
 

- Den Leistungscheck Ihres Wasserfilters 

- Den Härtegradtest (1 grain = 17ppm) 

- Die Sicherstellung, dass Sie reines Wasser trinken ! 

Funktionen 
 
Haltefunktion: Zur Sicherung der Messungen, zum geeigneten Ablesen und Aufzeichnen 
Auto-off Funktion: Schaltet das Messgerät aus, wenn es 10 Minuten nicht benutzt wurde, um die Bat-
terie zu schonen.  
Zwei Stufen:  Messungen von 0-999ppm mit einer Auflösung von 1 ppm. 
           Messungen von 1000-9.990ppm mit einer Auflösung von 10 ppm. 
Angezeigt im Trinkwasser bei Faktor 10. Kalibrierungsfaktor. 
Stufe: 0-9,990 ppm 
Genauigkeit: +/-2% 
Batterie: 2 x 1,5 V (Knopfzelle) 
Größe: 155 x 31 x 23 mm 
Gewicht: 76 g 
 
Anleitung für das TDS Messgerät 
 

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab. 

2. Schalten Sie das TDS Messgerät an. 

3. Tauchen Sie das Messgerät in das Wasser oder die Lösung bis zur maximalen Eintauchtiefe 

von 2 cm. 

4. Warten, bis das Display sich stabilisiert. Sobald sich die Anzeige stabilisiert hat (30-45 Sekun-

den) drücken Sie den Halteknopf, um das Ablesen zu sichern. 

5. Nach Gebrauch Wasser vom Messgerät abschütteln oder mit einem Stofftuch abwischen. 

 
Vorsichtsmaßnahmen 

 
Tauchen Sie das gesamte TDS Messgerät nie ganz in Wasser oder tiefer als die maximal zulässige 
Eintauchtiefe. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht und es gibt keinen Garantieschutz, wenn Wasser in 
das Gerät eingedrungen ist.  
Setzen Sie das TDS Messgerät nicht hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Das wird 
die Laufzeit des Produktes verkürzen und die Garantie aufheben.  
Das TDS-Messgerät ist bei 90ppm kalibriert/geeicht. Es wird empfohlen, dass das Kalibrierungsniveau 
so nah wie möglich erreicht wird bei der zu testenden Probe. Wenn Sie höhere ppm Werte testen 


