
 

Manuale di istruzioni 
 

Pinza per rivetti – set di 7 pezzi 
61074 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l’uso e le indicazioni di 
sicurezza. 
 
Con riserva di modifiche tecniche! 
Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici 
possono essere soggetti a leggere variazioni. 
 
Aggiornamento della documentazione 
Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.  
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna 
parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso 
scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati. 
WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in 
questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento. 
Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale 
utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori. 
Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci. 
Scrivici un’e-mail all’indirizzo: 
 
service@wiltec.info 
 
o utilizzi il nostro modulo di contatto: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Il nostro indirizzo postale è: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler (Germania) 
 
Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente 
indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro 
servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione. 
 
Reparto resi 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler (Germania) 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Introduzione 
 
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, 
prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l’utilizzo del prodotto. Vi preghiamo 
pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il 
contenuto. 
Conservare con cura il presente manuale. 
 
 
Indicazioni di sicurezza 
 

• Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree di lavoro disordinate e poco illuminate 
aumentano il rischio di incidenti. 

• Rivolgere sempre la massima attenzione a quello che si sta facendo e utilizzare la pinza con 
prudenza. 

• Verificare che la pinza funzioni correttamente prima di ogni utilizzo. Non utilizzarla se è danneg-
giata. 

• Utilizzare la pinza rivettatrice solo con le punte originali. 

• Rispettare la destinazione d’uso della pinza. Un uso improprio può provocare danni materiali o 
lesioni. 

• La pinza per rivetti ciechi non deve essere utilizzata in posizione fissa. 
 
 
Dati tecnici 
 

Lunghezza (㎜) 360 

 

Peso (g) 980 

Mass corsa di lavoro (㎜) 9 

Mass efficacia della corsa di lavoro (㎜) 7 

Materiale acciaio 

Dimensioni delle punte M3–M12 

 

 
  

M 

M 

M 

M 

M 

M  

M  



 

https://www.XPOtool.com  Articolo 61074 Pagina 4  
The Tool Experts 
    10 2022-1 

 
Passaggi di lavoro 
 

 
 
Passaggio 1 
 
Aprire l’impugnatura e posizionare il dado del ri-
vetto sulla punta. 

 
 
Passaggio 2 
 
Far scorrere l’albero con il dado del rivetto nel foro 
in cui deve essere inserito il dado. 

 
 
Passaggio 3 
 
Stringere le leve per fissare il dado del rivetto. 

 
 
Passaggio 4 
 
Dopo aver inserito il dado per rivetti, ruotare la ma-
nopola di regolazione in senso orario come mo-
strato nell’illustrazione per sganciare la pinza dal 
dado per rivetti. 

 
 
 
Avvertenza importante 
 
La riproduzione e l’uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa 
autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH. 


