
 

Gebruikershandleiding 

 
Handmatige kabelstripper 

61952 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen! 
 
 
Onder voorbehoud van technische aanpassingen! 
Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische 
gegevens enigszins afwijken.  
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De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is 
niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier 
dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden. 
WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing 
of de daaraan aangesloten overzichten en schema’s. 
Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding 
heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. 
Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verne-
men wij deze graag van u. 
 
U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres: 
 
service@wiltec.info 
 
of gebruik het contactformulier op onze website: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Ons postadres is: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
Duitsland 
 
 
Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, ver-
zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzen-
ding of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren 
alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens. 
 
Retouren 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592–0 - Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Inleiding 
 
Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo 
veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te ne-
men bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door 
en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft. 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig. 
 
 
Veiligheidsaanwijzingen 
 

    
 
De eigenaar en/of gebruiker van de werkplaatspers moet de gebruikershandleiding doorgelezen en be-
grepen hebben, voordat hij of zij met het apparaat aan de slag gaat. Geschoold personeel dient zorg-
vuldig, voorzichtig, competent, getraind en gekwalificeerd te zijn om het apparaat op een veilige en 
correcte manier te kunnen bedienen. De veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen dienen gelezen 
en begrepen te zijn en te allen tijde worden opgevolgd. 
 

• Doe NOOIT uw vingers in de machine. Dit kan tot zwaar letsel leiden. 

• Wij raden ten zeerste aan veiligheidshandschoenen of werkhandschoenen te dragen wanneer 
u met deze machine werkt. Dit verlaagt het risico op letsel aanzienlijk. 

• Houd u aan de arbeids- en veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongelukken. 

• Dit apparaat mag niet door personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke be-
perking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt (hieronder ook kin-
deren), tenzij deze door een persoon worden bijgestaan en/of begeleid, die de veiligheid van 
deze personen kan garanderen of hen correct kan informeren over het juiste gebruik van het 
apparaat. 

• Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassen persoon te staan, zodat kan worden 
voorkomen dat zij met het apparaat spelen. 

• Bind lange haren vast om te voorkomen dat deze tussen de bewegende delen van het apparaat 
komen. 

• De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijk geldende veiligheids- en 
installatievoorschriften. Raadpleeg indien nodig een elektrotechnisch specialist. 

 
 
Gebruik 
 

• Stel de afstand tussen het mes en de as op de grootte van de kabel af. Let hierbij op dat de 
isolatielaag aangeraakt wordt en de binnenste leider onbeschadigd blijft. 

• Doe de kabel in de kabeldoorvoeropening en richt deze zo uit dat de kabel doorgetrokken kan 
worden, zonder dat het weg kan glijden. 

• Zorg nu dat het mes de buitenste laag van de kabel verwijdert of de kabel ontmanteld door de 
kabel aan het mes voorbij te halen. U kunt in plaats van de draaihendel ook bijv. een boorma-
chine op het aansluitstuk aansluiten en zo uw werkzaamheden verrichten. 

• Indien u de kabel niet kunt ontmantelen, kan het met onderstaande te maken hebben: 
◦ Diameter kabel is te klein. 
◦ Het mes zit niet midden in het apparaat en moet opnieuw uitgericht worden. 
◦ Het mes is te bot en moet scherp gemaakt worden. 
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Onderdelenlijst 
 

Nr. Betekening 

 

1 Insteldraaiknop 

2 Instelmoer 

3 Hendel 

4 Toevoerplaatje 

5 Veiligheidsmoer 

6 Kabeldoorvoeropening 

7 Verbindingsstuk 

8 As 

9 Mes 

 

 
 
Technische gegevens 
 

Aanbevolen diameter kabel (㎜) 1,5–25 

Totale grootte (㎜) ca. 230×130×320 

Grootte zonder hendel (㎜) ca. 160×130×320 

Gewicht (㎏) 5,3 

Bediening Hendel of via het verbindingsstuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk: 
 
Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële 
doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wild-
anger Technik GmbH. 
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