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Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten. 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten ge-
ringfügig abweichen. 
 
Aktualisierung der Dokumentation 
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf.  
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in 
sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benut-
zerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen. 
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, 
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler 
nicht ausgeschlossen werden. 
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, 
dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an 
 
service@wiltec.info 
 
oder verwenden Sie unser Kontaktformular: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Unsere Postadresse lautet: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
 
Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie 
bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rück-
gabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam. 
 
Retourenabteilung 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch


 

https://www.XPOtool.com  Artikel 62975 Seite 3 
The Tool Experts 
    09 2022-1 

 
Einleitung 
 
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 
vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. 
 
 
Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
 
Heben Sie diese Anleitung auf. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, 
Montageanleitungen, Betriebs- und Wartungsanweisungen, Teilelisten und Diagramme. Bewahren Sie 
sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren und trockenen Ort auf. 
 
Warnung: Bei der Verwendung von Werkzeugen sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkeh-
rungen stets beachtet werden, um die Gefahr von Schäden und Verletzungen zu verringern. Le-
sen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden! 
 

• Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unaufgeräumte Arbeitsbereiche führen 
zu Verletzungen. 

• Beachten Sie die Arbeitsbereichsbedingungen. Verwenden Sie keine Maschinen oder Elekt-
rowerkzeuge in feuchten oder nassen Räumen. Nicht dem Regen aussetzen. Sorgen Sie für 
eine gute Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs. Verwenden Sie keine elektrisch betriebenen 
Werkzeuge in der Nähe brennbarer Gase oder Flüssigkeiten. 

• Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern. Kinder dürfen sich dort auf keinen Fall aufhalten. 
Lassen Sie sie nicht mit Maschinen, Werkzeugen oder Verlängerungskabeln arbeiten. 

• Lagern Sie ungenutzte Geräte. Bei Nichtgebrauch müssen die Werkzeuge zur Vermeidung von 
Rostbildung an einem trockenen Ort gelagert werden. Schließen Sie die Werkzeuge immer ein 
und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

• Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe, für die es bestimmt ist. Versu-
chen Sie nicht, ein kleines Werkzeug für die Arbeit eines größeren Industriewerkzeugs einzu-
setzen. Dieses Werkzeug ist für ganze bestimmte Anwendungen entwickelt worden ist. Es funk-
tioniert besser und sicherer, wenn es auch dafür eingesetzt wird. Nehmen Sie keine baulichen 
Veränderungen an diesem Werkzeug vor und verwenden Sie es für keinen Zweck, für den es 
nicht bestimmt ist. 

• Tragen Sie Schutzkleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, da diese in beweg-
lichen Teilen hängen bleiben können. Bei der Arbeit wird das Tragen einer elektrisch nicht leit-
fähigen Schutzkleidung und rutschfesten Schuhwerks empfohlen. Tragen Sie eine Haube, um 
langes Haar zu schützen. 

• Verwenden Sie einen Augen- und einen Gehörschutz. Tragen Sie immer eine zugelassene 
Schlagschutzbrille und, wenn bei der Arbeit Metallspäne entstehen, einen Vollschutzschild. 

• Überschätzen Sie sich nicht. Achten Sie immer auf einen guten Stand und behalten Sie das 
Gleichgewicht. Greifen Sie nicht über laufende Maschinen. 

• Pflegen Sie die Werkzeuge sorgfältig. Halten Sie sie scharf und sauber, um eine bessere und 
sicherere Leistung zu erzielen. Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Austau-
schen des Zubehörs. Überprüfen Sie die Werkzeugkabel regelmäßig und lassen Sie sie bei 
Beschädigung nur von einem zugelassenen Techniker reparieren. Die Griffe sind stets sauber, 
trocken, öl- und fettfrei zu halten. 

• Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter bei 
Nichtgebrauch und vor dem Einstecken in die Steckdose auf Aus/Off steht. 

• Bleiben Sie wach- und aufmerksam und richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf Ihre Tätigkeit. 
Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind. 

• Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen. Vor der Verwendung von Werkzeugen sollte 
jedes Teil, das beschädigt erscheint, sorgfältig überprüft werden, damit festgestellt werden 
kann, ob es ordnungsgemäß und wie vorgesehen funktioniert. Überprüfen Sie die Ausrichtung 
und Verbindung beweglicher Teile oder von Montagevorrichtungen auf Bruchstellen und alle 
anderen Umstände hin, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen können. Jedes 
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beschädigte Teil muss ordnungsgemäß repariert oder von einem qualifizierten Techniker er-
setzt werden. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich das Gerät nicht richtig am Schalter 
ein- und ausschalten lässt. 

• Schützen Sie sich vor Stromschlag. Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Körpers mit geerdeten 
Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlanlagen. 

• Ersatzteile und Zubehör: Verwenden Sie bei der Wartung nur baugleiche Originalersatzteile. 
Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Verwenden Sie nur 
Zubehör, das für den Gebrauch des Geräts bestimmt ist. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arz-
neimitteln stehen. Lesen Sie die Warnhinweise auf dem Beipackzettel, um festzustellen, ob Ihr 
Urteilsvermögen oder Ihre Reflexe während der Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt 
sind. Im Zweifelsfall darf das Werkzeug nicht in Betrieb genommen werden. 

• Verwenden Sie die richtige Größe und den richtigen Typ Verlängerungskabel. Wenn ein Ver-
längerungskabel erforderlich ist, muss es die richtige Größe und Art haben, um das Gerät mit 
dem richtigen Strom zu versorgen, ohne dass es sich erwärmt. Andernfalls könnte das Verlän-
gerungskabel schmelzen und Feuer fangen oder das Gerät beschädigen. Wenn Sie das Gerät 
im Freien verwenden, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungska-
bel. 

• Wartung: Zu Ihrer Sicherheit sollte die Wartung regelmäßig von einem qualifizierten Techniker 
durchgeführt werden. 

• Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe brennbarer Materialien. 
 
Hinweis: Die Leistung dieses Werkzeugs kann je nach Schwankungen der örtlichen Netzspan-
nung unterschiedlich sein. Die Verwendung von Verlängerungskabeln kann sich ebenfalls auf 
die Leistung des Werkzeugs auswirken. 
 
Warnung: Die in dieser Anleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisun-
gen können nicht alle möglichen Bedingungen und Umstände abdecken. Der Bediener muss 
wissen, dass Achtsamkeit und Vorsicht bei der Bedienung unerlässlich sind. 
 
 
Zusätzliche Sicherheitshinweise 
 
Warnhinweise für Schleifscheiben 
 

1. Verwenden Sie keine Schleifscheibe, von der Stücke abgesprungen sind, die gerissen oder 
abgenutzt ist. Sie können überprüfen, ob die Scheibe Risse aufweist, die für das Auge nicht 
sichtbar sind, indem Sie es am Mittelloch aufhängen und mit einem nicht metallischen Gegen-
stand (z. B. Schraubendrehergriff) dagegen klopfen. Wenn sie in gutem Zustand ist, erzeugt sie 
einen metallischen Klang. Ein dumpfes Geräusch deutet auf einen Riss oder Bruch hin. 

2. Verwenden Sie nur Standardscheiben mit einem Durchmesser von 100 mm. Andere Scheiben 
können unter der Belastung bersten und den Bediener und umstehende Personen gefährden. 

3. Der Scheibendurchmesser darf nicht mehr als 15 mm vom normalen Radius abweichen. Schei-
ben mit einem Durchmesser von weniger als 70 mm dürfen unter keinen Umständen verwendet 
werden. 

4. Die Scheibe muss sich im Uhrzeigersinn drehen, so wie es der Pfeil auf der Abdeckung anzeigt. 
5. Verwenden Sie nur Scheiben, die eine Mindestgeschwindigkeit von 7500 U⁄min oder mehr aus-

halten können. 
6. Verwenden Sie den Kettensägenschärfer niemals ohne die Abdeckung der Schleifscheibe an 

der vorgesehen Stelle. 
7. Testen Sie die Schleifscheibe stets, indem Sie sie 1 min lang laufen lassen, bevor Sie sie an die 

Kette bringen. 
8. Halten Sie sich von der Schleifscheibe fern, wenn sie sich dreht, und stellen Sie sicher, dass 

niemand in der Nähe oder in der Linie der Scheibendrehung steht. 
9. Wenn die Schleifscheibe vibriert, schalten Sie die Maschine sofort aus und prüfen Sie, ob sie 

sicher montiert und nicht beschädigt ist. 
10. Versuchen Sie niemals, die Schleifscheibe mit den Händen anzuhalten, auch wenn Sie Schutz-

handschuhe tragen! Die Scheibe schneidet durch die Handschuhe und kann Ihnen die Hand 
sehr schwer verletzen! 
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11. Die angegebene Drehzahl der Ersatzschleifscheibe muss mindestens die Drehzahl des Werk-
zeugs erreichen oder sie überschreiten. 

 
Warnung! Diese Maschine ist zum Schärfen von Kettensägenketten ausgelegt. Versuchen Sie 
nicht, andere Werkzeuge oder andere Gegenstände zu schleifen. 
 
 
Inbetriebnahme 
 
Zusammenbau 
 

• Wenn Sie die Schleifscheibe einzeln kaufen, halten Sie sich an die Bedienungsanleitung in 
Bezug auf Austausch und Wartung der Scheibe. 

• Verwenden Sie einen M8-Bolzen, der lang genug ist, um das Gerät auf einer Werkbank zu 
befestigen (s. Abbildungen). Das Gerät muss wie in Abb. 1 und Abb. 6 dargestellt angebracht 
werden. 

 
Vorbereitende Überprüfung 
 
Das Gerät muss stillstehen, damit Sie die folgenden Überprüfungen durchführen können: 
 

1. Zustand der Schleifscheibe und ihres Profils; 
2. Zustand des Netzkabels; 
3. ordnungsgemäße Befestigung des Geräts an der Werkbank; 
4. ordnungsgemäßes Laufen der Schleifscheibe bei angeschaltetem Gerät; tauschen Sie, wenn 

nötig, die Schleifscheibe aus, wenn sie nicht fehlerfrei läuft. 
 
 
Starten, Stoppen und Verwendung 
 
Starten 
 
Nachdem die vorbereitenden Überprüfungen abgeschlossen worden sind und die zusätzliche Sicher-
heitsausrüstung angelegt worden ist, muss Folgendes erledigt werden: 
 

1. Anschluss des Geräts am Stromnetz; 
2. Drücken und Gedrückthalten der Dauertaste (Abb. 1e) zum Anpassen der Kette (Abb. 6); 
3. Schärfen der Kette. 

 
Stoppen 
 
Nachdem Sie alle Arbeiten abgeschlossen haben, muss Folgendes erledigt werden, um das Gerät ord-
nungsgemäß auszuschalten: 
 

1. Sicherstellung, dass sich die Scheibe in einer angehobenen Position befindet; 
2. Loslassen des Startknopfs; 
3. Ziehen des Steckers aus der Steckdose. 

 
Nach der Arbeit sollte das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, der für unbefugte Perso-
nen unzugänglich ist. 
 
Verwendung 
 
Wenn Sie das Gerät verwenden, muss Folgendes erledigt oder eingehalten werden: 
 

1. Legen Sie die Kette in die Führung ein (Abb. 6). 
2. Drehen Sie die Kette um 30°–35° und befestigen Sie das Handrad (Abb. 7). Die Erhöhung des 

Winkels um 30°–35° erhöht den Zahnwinkel und bewirkt so einen besseren Schnitt. Wenn diese 
Methode angewendet wird, darf aber weniger Material entfernt werden, da die Erhöhung des 
Zahnwinkels auch die Brechbarkeit erhöht. Das kann die Gefahr, dass die Kette bricht, erhöhen. 
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3. Bringen Sie die Kette mit der Schleifscheibe auf dieselbe Höhe. Verwenden Sie hierzu den 
Einstellschlüssel (Abb. 8). 

4. Ziehen Sie die Kette mit dem Griff ein wenig fest (Abb. 9). 
5. Stellen Sie die Schärftiefe mit Hilfe der bereitgestellten Schraube ein (Abb. 10). 
6. Schärfen Sie die Kette gleichmäßig auf einer Seite, bevor Sie sie zum weiteren Schärfen um-

drehen. Der gleiche Winkel muss verwenden werden (Abb. 11–12). 
7. Die Position der Kette darf nur verändert werden, wenn sich das Gerät im Stillstand befindet. 
8. Um eine Beschädigung der Kettenzähne zu vermeiden, sollten Sie nur so wenig Material wie 

möglich entfernen und die Arbeitszeit pro Zahn möglichst kurz halten. Die maximale Menge 
Material, die pro Zahn entfernt werden darf, unterscheidet sich von Kette zu Kette und kann 
daher nicht vorgegeben werden. Diese Information wird vom jeweiligen Hersteller der Kette 
bereitgestellt (lesen Sie dazu die Anleitung des Kettenherstellers). 

9. Schärfen Sie den Tiefenbegrenzer mit einer flachen Stahlfeile (Abb. 13). 
 
 
Sicherheitseinrichtungen 
 

• Das Gerät verfügt über eine doppelte Isolierung. Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromsys-
tem an, das mit den Angaben des Geräts übereinstimmt. 

• Das Gerät ist mit einer Dauertaste ausgestattet, die einen Leerlaufstart vermeiden soll. Sollte 
diese Taste ausgetauscht werden müssen, so muss eine baugleiche Taste mit den gleichen 
Eigenschaften verwendet werden. 

• Schließen Sie die Abdeckung über der Scheibe, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Die Ver-
wendung des Geräts mit einer nicht passenden Abdeckung ist verboten. 

 
 
Wartung 
 

• Eine regelmäßige Wartung ist ganz besonders wichtig, damit das Gerät stets einwandfrei funk-
tioniert und möglichst lange eingesetzt werden kann. 

• Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungs-
arbeiten vornehmen. 

• Nehmen Sie keinerlei baulichen Veränderungen am elektrischen System des Geräts vor. Füh-
ren Sie niemals Wartungsarbeiten aus, wenn der Motor des Geräts noch läuft. Falls erforderlich, 
setzen Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung. 

• Achten Sie auf die Schleifscheibe und andere bewegliche Teile, wenn Sie Wartungsarbeiten 
vornehmen. 

 
Vor jeder Nutzung des Geräts müssen geprüft werden: 
 

• der Zustand des Netzkabels und des -steckers, 

• die Schärfe und Ausgeglichenheit der Schleifscheibe, 

• die ordnungsgemäße Befestigung des Geräts an der Werkbank sowie der feste Sitz der Schrau-
ben und Bolzen. 

 
 
Auswechseln der Scheibe 
 

• Sollte die Schleifscheibe abgenutzt sein (über einen Grenzwert von 30 mm hinaus) oder sollte 
sie unausgeglichen laufen, so muss sie ausgetauscht werden. Benutzen Sie nur Schleifschei-
ben mit einem Durchmesser von 100 mm, die auch hohe Geschwindigkeiten aushalten können, 
wenn sie stumpf sind. 

• Um die Schleifscheibe auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Ziehen Sie den Stecker. 
2. Lösen Sie mit Hilfe des 13-mm-Schraubenschlüssels die M8×100-Bolzen (siehe Abb. 1), damit 

das gesamte Gerät von der Werkbank abgebaut werden kann (siehe Abb. 2). 
3. Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung (siehe Abb. 3). 
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4. Fügen Sie den Sperrbolzen wie in Abb. 4 gezeigt in die Öffnung am Boden des Geräts ein, um 
die Spindel zu sperren. Lösen Sie anschließend den Sperrbolzen der Abdeckung mit Hilfe des 
13-mm-Schraubenschlüssels (Abb. 5). 

5. Legen Sie nun die neue Scheibe ein und legen Sie anschließend den oberen Flansch auf die 
Spindel (Abb. 5). Wie in Abb. 4 dargestellt, muss die Spindel mit dem Sperrbolzen festgesetzt 
werden. Die Mutter können Sie mit dem Schraubenschlüssel festziehen. 

6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die M4×10-Schrauben fest. 
7. Nachdem Sie diese Arbeiten erledigt haben, muss das Gerät nun wieder an der Werkbank be-

festigt werden. Ziehen Sie die M8×100-Schrauben, die Sie in die Verbindungsöffnung eingeführt 
haben, wieder fest. Nehmen Sie dazu den mitgelieferten Schraubenschlüssel zu Hilfe. 
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Vorschriften zur Entsorgung 
 
 
Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem 
Elektro-Gesetz umgesetzt. 
 
Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen 
Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden darf. 
 
Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter 
der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen. 
 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektro-
nischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Eu-
ropäischen Union und anderen europäischen Ländern 
mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). 
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung 
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als norma-
ler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer 
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. 
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses 
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit 
Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. 
 
Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. 
 
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kom-
munalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. 
 
 
 
 

Anschrift: 
WilTec Wildanger Technik GmbH 

Königsbenden 12 / 28 
D-52249 Eschweiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur 
mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH. 


