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Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten. 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten ge-
ringfügig abweichen. 
 
Aktualisierung der Dokumentation 
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf.  
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in 
sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benut-
zerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen. 
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, 
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler 
nicht ausgeschlossen werden. 
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, 
dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an 
 
service@wiltec.info 
 
oder verwenden Sie unser Kontaktformular: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Unsere Postadresse lautet: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
 
Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie 
bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rück-
gabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam. 
 
Retourenabteilung 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Einleitung 
 
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 
vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. 
 
 
Sicherheitshinweise 
 
Die mit den folgenden Bildzeichen versehenen Hinweise müssen ganz besonders streng befolgt wer-
den. 
 

 Strom! 
Nichtbeachtung der mit diesem Zeichen versehenen Hinweise führt zu einem Strom-
schlag. 

 Gefahr! 
Nichtbeachtung der mit diesem Zeichen versehenen Hinweise führt zu Sachschäden 
oder Verletzungen. 

 Hinweis! 
Nichtbeachtung der mit diesem Zeichen versehenen Hinweise führt zu einer Beschä-
digung der Pumpe oder ihrer Aufsätze. 

 
Lesen Sie vor dem Gebrauch der Pumpe die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beschädigungen, 
die aufgrund der Nichtbeachtung von Sicherheitsbestimmungen entstehen, fallen nicht unter die Ge-
währleistung. 
 
 
Allgemeine Beschreibung 
 

 Hinweise! 

• Jede Pumpe wird bei ihrem Zusammenbau und ihrer Verpackung im Werk sorgfältig geprüft. 
Prüfen Sie die Pumpe allerdings erneut auf Transportschäden. Falls Sie solche Schäden auf-
spüren, setzen Sie sich unverzüglich mit dem Verkäufer in Verbindung. 

• Diese Pumpe darf nicht in leicht entzündlichen oder explosiven Umgebungen in Betrieb genom-
men werden. 

• Sorgen Sie dafür, dass die Pumpe nicht trocken laufen kann. 

• Diese Pumpe ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet (z. B. im zyklischen Betrieb von Schwimm-
teichfiltern oder in industriell genutzten Geräten). 

• Diese Pumpe ist nur für die Förderung sauberen Wassers geeignet. Andere Flüssigkeiten, etwa 
ölhaltige Farben o. Ä., würden die Pumpe beschädigen. Die Pumpe ist nicht zur Förderung ab-
reibender (abrasiver) Stoffe, von Lehm, Silosickersäften, Gülle oder anderen zähen Flüssigkei-
ten geeignet. Enthält die Flüssigkeit, das befördert werden soll, ätzende Bestandteile, werden 
die Werkstoffe der Pumpe in Mitleidenschaft gezogen. Die Pumpe darf nur zur Beförderung 
gewöhnlichen sauberen Wassers eingesetzt werden, die Beförderung von Trinkwasser ist aber 
ausdrücklich untersagt. 

• Die Pumpe ist spritzwassergeschützt, sollte an einem gut belüfteten und trockenen Ort aufge-
stellt und gegen Wasserdampf und Überflutung geschützt werden. Die Umgebungstemperatur 

darf 40 ℃ nicht überschreiten. Die Pumpe darf während des Gebrauchs oder der Lagerung 

nicht Regen ausgesetzt sein; lagern und gebrauchen Sie sie nicht in einem feuchten Raum oder 
einem Brunnenschacht. 

 

 Gefahr! 

• Es wird für Schäden keine Haftung übernommen, die durch Nichtbeachtung der in dieser Anlei-
tung enthaltenen Anweisungen und Hinweise entstanden sind. Das gilt auch für Aufsatzteile. 

• Personen, die sich nicht mit dem richtigen Gebrauch der Pumpe vertraut gemacht haben, dürfen 
die Pumpe nicht in Betrieb nehmen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Pumpe 
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nicht in Betrieb nehmen und müssen von der Pumpe fern gehalten werden, wenn diese mit der 
Stromversorgung verbunden ist. 

 
 
Einsatzbereiche 
 
Elektropumpen können in Privatgärten oder im Haushalt eingesetzt werden, z. B. als feste Wasserver-
sorgungseinheit für Waschmaschinen, Waschbecken oder Duschen. 
 

 Gefahr! 

• Wenn die Pumpe an ein Waschbecken oder eine Dusche angeschlossen ist, darf sie nicht 
gleichzeitig für Trinkwasser verwendet werden. 

• Diese Pumpe darf nur in einem Stromkreis verwendet werden, der mit einem Fehlerstrom-
schutzschalter (FI-Schalter, 30 mA) gemäß VDE 0100–702 und 0100–738 ausgestattet ist. Bei 
Verwendung in der Nähe von Schwimmteichen, Gartenteichen o. Ä. muss die Pumpe fest oder 
überflutungssicher aufgestellt und gegen Umfallen gesichert werden. Bei Anwesenheit von Per-
sonen oder Tieren im Wasser darf die Pumpe nicht in Betrieb genommen werden. Überzeugen 
Sie sich bei der Einrichtung der Pumpe davon, dass die elektrischen Verbindungen geerdet 
sind. 

 
 
Technische Angaben 
 

Artikel-
nummer 

Leistung (W) 
Max. Förderhöhe 

(m) 
Max. Durchfluss 

(ℓ⁄h) 
Max. Ansaughöhe 

(m) 

63037 600 
38 

2800 
7 

63038 800 3000 

 
 
Elektrische Anschlüsse 
 

• Nehmen Sie die Pumpe, insbesondere ihr Stromkabel und ihren Stecker, vor dem Aufstellen 
und Anschließen gründlich in Augenschein, um zu überprüfen, ob sie unbeschädigt ist. Eine 
schadhafte Pumpe darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss zunächst instand-
gesetzt werden. 

• Erdung: Das Stromkabel ist mit zwei Erdkontakten ausgestattet. Die elektrischen Steckverbin-
dungen müssen ebenso wie die Steckdose geerdet sein. 

 

 Hinweise! 

• Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene Spannung und 
Frequenz mit dem vorhandenen Netz übereinstimmen. 

• Falls der Stecker des Stromkabels beschädigt ist, wird für die Pumpe keine Gewährleistung 
gegeben. Das Kabel muss durch ein anderes Originalkabel ersetzt werden. Falls ein Verlänge-
rungskabel schadhaft ist, muss nur dieses ausgetauscht werden. Der Querschnitt des für den 
Betrieb der Pumpe eingesetzten Verlängerungskabel muss mindestens dem des Stromkabels 
der Pumpe entsprechen. 

 
 
Einrichtung und Aufstellung 
 

• Bringen Sie vor der Inbetriebnahme der Pumpe die Ansaug- und die Druckleitung an der Pumpe 
an. Die Ansaugleitung saugt durch den seitlichen Ansauganschluss Wasser aus dem Teich in 
die Pumpe. Sie muss stets völlig dicht sein, andernfalls wird das Ansaugen erschwert oder 
unmöglich. 
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• Damit die Ansaugleitung dicht bleibt, sollten die Kunststoffschraubverbindungen mit Dichtband 
und die Stahl- oder Kupferschraubverbindungen mit Hanffaser oder Dichtband abgedichtet wer-
den. 

• An die Ansaugleitung sollte ein Rückschlagventil angeschlossen werden; sonst würde sich der 
Druck durch die Ansaugleitung abbauen, wenn die Pumpe abgeschaltet wird, was zu unkon-
trolliertem und häufigem An- und Abschalten der Pumpe führen würde, wenn diese z. B. zur 
Wasserversorgung im Haushalt oder zum Betrieb eines automatischen Rasensprengers ver-
wendet wird. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, ein Rückschlagventil direkt zwischen den 
seitlichen Einlass der Pumpe und die Ansaugleitung zu schalten, da dann nach dem Abschalten 
die Ansaugleitung nicht leer läuft und ihren Druck nicht verliert. Andernfalls könnte die Ansaug-
leitung auch beschädigt werden. Außerdem kann ein Ansaugventil am Beginn der Ansauglei-
tung angebracht werden, was aber nicht unbedingt nötig ist. 

• Die Pumpe saugt selbständig Wasser an, muss aber bei ihrer ersten Verwendung vorbefüllt 
werden. Alle Modelle werden dazu über den Befüllanschluss am Gehäuse mit Wasser befüllt. 
Öffnen Sie dazu den Schraubdeckel und füllen Sie Wasser hinein, bis keine Luft mehr aus dem 
Gehäuse tritt. 

• Sollten während der Vorbefüllung der Pumpe Luftblasen entstehen, schütteln Sie das Gehäuse 
leicht, damit die Luftblasen verschwinden, und setzen Sie dann das Befüllen fort. Wiederholen 
Sie das einige Male, bis das Vorfüllwasser genau bis unter den Befüllanschluss reicht. Schrau-
ben Sie dann den Deckel wieder auf, aber nicht zu feste, da ansonsten das Gehäuse der Pumpe 
oder die Schlauchschraubverbindung beschädigt würden. 

• Die Pumpe darf nicht mehr als 7 min im Leerlauf laufen. Um die Leerlaufzeit zu verringern, ist 
es empfehlenswert, die Ansaugleitung zusammen mit dem Vorfilter vor der Inbetriebnahme der 
Pumpe ganz mit Wasser zu befüllen. 

• Die maximale Ansaughöhe der Pumpe beträgt 7 m; anders ausgedrückt, darf der senkrechte 
Abstand zwischen der Pumpe und der Wasseroberfläche des Teichs nicht größer sein als 7 m. 
Der waagerechte Abschnitt der Ansaugleitung muss von der Wasserquelle zur Pumpe etwas 
schräg verlaufen, sonst würde Luft eingesaugt, und die Pumpe könnte nicht wie vorgesehen 
funktionieren. 

• Stellen Sie die Pumpe erst an, wenn alle Leitungsverbindungen hergestellt sind und die Pumpe 
ganz mit Wasser befüllt ist. Beim Ansaugen muss der Ablassanschluss geöffnet sein, damit die 
im Leitungssystem anwesende Luft austritt und sich Flüssigkeitsdruck aufbauen kann. Sollte 
sich selbst nach der oben angegebenen Ansaugzeit kein Druck aufbauen, muss die Pumpe 
abgeschaltet und der Fehler gemäß Fehlerbehebungstabelle beseitigt werden. 

• Wir weisen darauf hin, dass die oben genannten Angaben Höchstwerte der Pumpleitungen sind, 
die durch Überschreitung der Ansaughöhe und Anschluss weiterer Aufsatzteile (z. B. Drucklei-
tung, Winkelstücke und Vorfilter) sinken können. 

• Pumpe: Pumpen dürfen nur mit verstärkten Schläuchen an die Hauswasserleitung angeschlos-
sen werden. Übliche Gartenschläuche dürfen dazu nicht verwendet werden; sie würden auf-
grund von Abnutzung, Dauerdruck und Materialermüdung schon bald reißen oder brechen. 

• Vorfilter: Die Ansaugleitung muss mit einem Filter ausgestattet werden, der verhindert, dass die 
Pumpe durch eindringenden Lehm, Schlamm oder andere abreibende Stoffe aus der Pumpflüs-
sigkeit beschädigt wird. In der Druckleitung darf kein Filter eingebaut werden. 

• Druckleitung: Über die Druckleitung wird das Wasser von der Pumpe zum Auslass (Wasser-
hahn oder Austrittsöffnung) befördert. Der Anschluss befindet sich an der Oberseite des Pum-
pengehäuses. Um Reibungs- und Druckverluste möglichst gering zu halten, muss der Leitungs-
durchmesser mindestens ¾″ betragen. 

 

 Strom! Schließen Sie während der Einrichtung der Pumpe niemals das Stromkabel an die Strom-
versorgung an! 

 Gefahr! Der Benutzer der Pumpe muss geeignete Maßnahmen (z. B. Einbau einer Alarmanlage, 
einer Reservepumpe, eines Wasserbehälters) ergreifen, damit Schäden, die durch eine Fehlfunktion 
der Pumpe oder ihrer Aufsatzteile infolge von Überpumpen entstehen, vermieden werden. In diesem 
Fall haftet der Hersteller nicht für entstehende Schäden. 
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Wartung 
 

• Der Kesseldruck der in der Hauswasserversorgung eingesetzten Pumpen muss grundsätzlich 
regelmäßig überprüft werden (2–3-mal im Jahr), damit die Einsatzfähigkeit der Pumpe aufrecht-
erhalten bleibt. 

• Der Kesseldruck wird am Druckmesser gegenüber der Leitung gemessen und sollte 1,5 bar 
betragen. Um den Kesseldruck zu messen, nehmen Sie die Pumpe vom Strom und lassen Sie 
das Wasser aus dem Kessel laufen. 

• Wenn der Druck im Druckkessel nicht ausreichend ist, erhöhen Sie ihn auf den o. a. Wert, wozu 
Sie einen Kompressor verwenden können. Ein unzureichender Druck verursacht eine Fehlfunk-
tion bei der Hauswasserversorgungspumpe und bewirkt, dass sich die Gummimembran ab-
nutzt. 

• Zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche müssen Schäden, die durch unzureichenden Kes-
seldruck verursacht werden, ausgeschlossen werden. 

 

 Strom! Vor Wartungsarbeiten oder Fehlersuche muss die Pumpe von der Stromversorgung ge-
nommen werden. Nur qualifizierte Techniker dürfen beschädigte Kabel austauschen. 

 Gefahr! Die Pumpe darf nur von einer Fachwerkstatt unter Verwendung von Originalersatzteilen 
instandgesetzt werden. Bei Verwendung anderer Ersatzteile erlischt der Gewährleistungsanspruch. 
 
 
Fehlerbehebung 
 

Problem Mögliche Ursache Lösungsvorschläge 

Motor läuft, Pumpe saugt aber 
die Flüssigkeit nicht an. 

Nach Inbetriebnahme unvollstän-
dige Füllung der Pumpe mit Was-
ser 

Pumpe ganz mit Wasser füllen. 

Verringerung der Menge des an-
gesaugten Wassers bei der An-
saugung aufgrund geöffneten 
seitlichen Ablasses 

Pumpe befüllen; bei erneuter In-
betriebnahme Druckleitung um 
1 m anheben und so halten, bis 
die Pumpe anzusaugen beginnt. 

Unzureichende Abdichtung der 
Ansaugleitung 

Verbindungen an der Pumpe 
(Ansaug-, Hochdruckschlauch-
verbindung, Schlauchklemme, 
Ansaugleitung, Abdichtungen mit 
Dichtband und Hanffasern) über-
prüfen; Pumpe saugt nur an, 
wenn Unterdruck herrscht. 

Verstopfung des Filterschutzes 
oder des Bodenventils am An-
sauganschluss 

Filterschutz und Bodenventil am 
Ansauganschluss reinigen. 

Aufgrund geschlossenen Was-
serablassanschlusses Entfer-
nung der Luft nicht möglich 

Wasserablassanschluss (Was-
serhahn oder Düse) beim Pum-
pen öffnen. 

Keine Beförderung des Wassers 
in der angegebenen Wartezeit 

Die gesamte Ansaugleitung mit 
Wasser füllen und nach 7 min er-
neut überprüfen. 

Zu hohe große Ansaughöhe. Ansaughöhe verringern (max. 
7 m). 

Fehlfunktion des Bodenventils Wasserstand der Quelle über-
prüfen, wenn möglich, Ansaug-
leitung verlängern. 
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Motor läuft nicht. Keine Stromversorgung Spannung überprüfen. 

Flügelrad durch Ventilatorschutz-
korb behindert 

Stecker ziehen, Ventilatorschutz-
korb abschrauben, Flügelrad 
leicht von Hand andrehen, um 
Freigängigkeit zu überprüfen. 

Flügelrad behindert Stecker ziehen, Ventilatorschutz-
korb abschrauben, Motorwelle 
leicht von Hand andrehen, um 
Flügelrad anzutreiben; bei Behin-
derung der Welle Pumpe zur 
Überprüfung an Fachkraft geben. 

Unzureichende Wasserbeförde-
rung 

Zu große Ansaughöhe (>7 m) Ansaughöhe überprüfen. 

Filterschutz am Bodenventil ver-
stopft 

Filterschutz reinigen. 

Bedeutendes Absinken des 
Wasserstands der Wasserquelle 

Bodenventil tiefer eintauchen. 

Pumpleistung durch Fremdstoffe 
beeinträchtigt 

Spiralgehäuse, Ansaugleitung 
und Druckleitung mit Druckwas-
ser reinigen oder Pumpe zusam-
men mit Vorfilter zur Überprüfung 
an Fachkraft geben. 

Pumpe von Überhitzungsschutz-
schalter abgeschaltet 

Motorüberlastung durch Reibung 
oder Fremdkörper 

Spiralgehäuse mit Druckwasser 
reinigen oder Pumpe zur Über-
prüfung an Fachkraft geben. 

Pumpe geht dauernd an und aus. Fehlendes Rückschlagventil Bodenventil und Ansaugventil 
auf festen Sitz hin überprüfen. 

Pumpe geht häufig an und aus 
(Hauswasserversorgung). 

Beschädigte Wassermembran 
im Wassertank 

Membran oder Behälter austau-
schen 

Fehlende Druckluft im Behälter Durch entsprechendes Ventil mit 
Druckluft versorgen, bis 1,5 bar 
erreicht sind. 

Pumpe erreicht erforderlichen 
Druck nicht (Hauswasserversor-
gung). 

Am Druckschalter zu niedrig ein-
gestellter Druck 

Fachkraft hinzuziehen/Druckein-
stellung am Druckschalter an-
passen (zuerst Stecker ziehen). 

Pumpe pumpt ununterbrochen 
(Hauswasserversorgung und au-
tomatischer Rasensprenger). 

Am Druckschalter zu hoch einge-
stellter Druck 

Fachkraft hinzuziehen/Druckein-
stellung am Druckschalter an-
passen (zuerst Stecker ziehen). 

Seitlicher Druckanschluss nicht 
abgedichtet 

Seitlichen Druckanschluss ab-
dichten. 

  



 

https://www.XPOtool.com  Artikel 63037, 63038 Seite 8 
The Tool Experts 
    10 2022-1 

 
Explosionszeichnungen und Teilelisten 
 

 

Nr. Bedeutung Nr. Bedeutung 

1 Befüllstopfen 23 Lager 

2 O-Ring 24 Unterlegscheibe 

3 Bolzen 25 Hintere Motorabdeckung 

4 Unterlegscheibe 26 Bolzen 

5 Abdeckung 27 Ventilator 

6 Pumpengehäuse 28 Motorgehäuse 

7 O-Ring 29 Schraube 

8 Strahlrohr 30 Kabelverschraubung 

9 Luftverteiler 31 Kabel und Stecker 

10 Flügelrad 32 Klemme 

11 Mechanische Dichtung 33 Schraube 

12 O-Ring 34 Kondensatorhalterung 

13 Dichtungshalterung 35 Kondensator 

14 Griff und Grundplatte der Pumpe 36 O-Ring 

15 Mutter 37 Endabdeckung 

16 Tropfschutz 38 O-Ring 

17 Vordere Motorabdeckung 39 Schalter 

18 Schutzgehäuse für Stator 40 Schraube 

19 Stator 41 Unterlegscheibe 

20 Lager 42 Erdleiter 

21 Unterlegscheibe 43 Unterlegscheibe 

22 Rotor 44 Schraube 
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Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 

1 O-Ring 7 Füllstopfen 

2 Hochdruckschlauch 8 Druckmesser 

3 Kabel 9 Druckkessel 

4 Mechanischer Druckschalter 10 Schraube 

5 Kabel und Stecker 11 Mutter 

6 Messinganschluss   
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Vorschriften zur Entsorgung 
 
 
Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem 
Elektro-Gesetz umgesetzt. 
 
Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen 
Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden darf. 
 
Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter 
der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen. 
 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektro-
nischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Eu-
ropäischen Union und anderen europäischen Ländern 
mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). 
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung 
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als norma-
ler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer 
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. 
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses 
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit 
Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. 
 
Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. 
 
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kom-
munalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. 
 
 
 
 

Anschrift: 
WilTec Wildanger Technik GmbH 

Königsbenden 12 / 28 
D-52249 Eschweiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur 
mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH. 


