
Bedienungsanleitung 
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Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten. 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten ge-
ringfügig abweichen. 
 
Aktualisierung der Dokumentation 
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf.  
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in 
sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benut-
zerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen. 
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, 
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler 
nicht ausgeschlossen werden. 
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, 
dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an 
 
service@wiltec.info 
 
oder verwenden Sie unser Kontaktformular: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Unsere Postadresse lautet: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie 
bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rück-
gabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam. 
 
Retourenabteilung 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel: +49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Einleitung 
 
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 
vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. 
 
 

 
 
 
Warnhinweise 
 
Befolgen Sie folgende Hinweise, um Ertrinken zu verhindern: 
 

• Verwenden Sie diese Abdeckung nicht auf dem Schwimmbecken, wenn der Bereich um das 
Schwimmbecken nicht völlig eingezäunt oder die Tür zum Schwimmbecken nicht geschlossen 
ist. 

• Gehen Sie nicht auf die Abdeckung und halten Sie Kinder fern. Beaufsichtigen Sie Kinder je-
derzeit – diese Abdeckung ist nicht dafür vorgesehen, Menschen und ihr Körpergewicht zu tra-
gen. 

• Entfernen Sie die Abdeckung vollständig, bevor Sie schwimmen. Kinder oder Gegenstände un-
ter der Abdeckung können nicht gesehen werden. Erstickungsgefahr! 

• Entfernen Sie auf der Abdeckung befindliches Wasser. Kinder können auf der Abdeckung er-
trinken. 

• Nicht geschützte oder unzureichend geschützte Abdeckungen sind gefährlich. 

• Dies ist keine Sicherheitsabdeckung. 

• Niemals unter der Abdeckung schwimmen. 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Ein Nichtbefolgen kann sich auf Ihre Gewährleistung aus-
wirken. 
 

• Halten Sie sich stets an die Installationsanweisungen dieser Anleitung. 

• Der Chlorwert darf seinen Normalwert nicht zu sehr übersteigen. 

• Die Plane ist vornehmlich für den Winterbetrieb vorgesehen. 

• Erhöhte UV-Strahlung führen zu verfrühter Materialermüdung. 

• Die Abdeckung ist nicht wasserdicht. Regen oder Schnee können ins Poolwasser gelangen. 
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• Kontrollieren Sie den Wasserstand und stellen Sie sicher, dass dieser nicht wieder über die 
Einbauteile steigt. 

• Verwenden Sie Winterschutzmittel, um der Algenbildung vorzubeugen. 

• Vermeiden Sie Frostschäden durch die Verwendung von Eisdruckpolstern oder Winterkissen 
unter der Abdeckplane. 

 
 
Vorbereitung für die Verwendung der Winterplane 
 
Pool 
 

• Verwenden Sie ein geeignetes Winterschutzmittel in der empfohlenen Dosis. Lassen Sie das 
Wasser bis unter die Einbauteile ab (Winterabsenkung). 

• Scharfkantige, spitze oder andere Gegenstände, welche die Folie beschädigen könnten, müs-
sen entfernt werden. Das gilt sowohl für den Poolinnen- wie auch für den -außenbereich. 

 
Plane 
 
Bei der Auswahl der Größe der Folie muss die Distanz zwischen Wasseroberfläche und Beckenrand 
und die Überlappung über den Beckenrand mitberücksichtigt werden. Hier empfiehlt es sich unter Um-
ständen, die nächste Größe der Plane zu bestellen. 
 

 

Um die Plane verwenden zu können, fädeln Sie das Spannseil abwechselnd 
durch alle Ösen um die Plane herum. 
Führen Sie anschließend das Spannseil durch jeweils eine Öffnung des 
Spannschlosses und die Spannschlosstrommel und verknoten diese. Bei 
Bedarf kann die Länge des Spannseils angepasst werden. Drehen Sie nun 
das Spannseil durch das Drehen der Kurbel auf die Spannschlosstrommel 
auf, bis das Seil ausreichend gespannt ist. 
Mit der Sperrklinke wird die jeweilige Spannposition gesichert. Drückt man 
die Klinke, löst sich die Spannposition, und die Schnur kann abgewickelt 
werden. 

 
 
Überwintern 
 
Ziehen Sie die Plane über den Pool und achten Sie darauf, dass diese zentriert über dem Pool liegt. 
Achten Sie ferner darauf, dass die Plane entlang der Innenseite am Beckenrand und vollflächig auf der 
Wasseroberfläche aufliegt. 
 

• Bei eingebauten Pools mit Randsteinen kann der Überstand über die Beckenrandsteine gelegt 
und die Plane mit Hilfe des Spannseils und Spannschloss befestigt werden. 

• Bei eingebauten Pools ohne Randsteine muss die Plane außerhalb des Pools beschwert wer-
den. 

• Bei aufgestellten Pools wird die überlappende Plane um den Poolrand gelegt. 
 
Achten Sie darauf, dass die Plane richtig befestigt oder beschwert wird, um zu verhindern, dass die 
Plane bei hoher Schneelast oder starkem Wind in den Pool gezogen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur 
mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH. 


