
Gebruikershandleiding 
 

Afdekzeil voor zwembad – poolafdekking 
64827–64831 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht. 
 
Onder voorbehoud van technische aanpassingen! 
 
Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de 
technische gegevens enigszins afwijken.  
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De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet 
toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing 
of de aansluitschema’s. Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze 
gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel 
is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie 
ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u. 
 
U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres: 
 
service@wiltec.info 
 
of gebruik het contactformulier op onze website: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Ons postadres is: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
Duitsland 
 
Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, ver-
zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw 
retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product 
aan ons terugstuurt. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Afdeling Retouren 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler, Duitsland 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel.:+49 2403 55592–0 
Fax: +49 2403 55592–15 
  

mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Inleiding 
 
Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel 
mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveilig-
heidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat 
u deze begrijpt en toepast. 
 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats. 
 
 

 
 
 
Waarschuwingen 
 
Volg deze aanwijzingen en tips om verdrinking te voorkomen: 
 

• Gebruik deze zwembadafdekking niet wanneer het gebied rondom het zwembad niet volledig 
omheind of de deur naar het zwembad niet gesloten is. 

• Loop niet over de afdekking en houd kinderen uit de buurt. Houd altijd toezicht op kinderen - dit 
dekzeil is niet ontworpen om mensen en hun lichaamsgewicht te dragen. 

• Verwijder de hoes volledig voordat u gaat zwemmen. Kinderen of voorwerpen kunnen onder de 
afdekking niet worden gezien. Verstikkingsgevaar! 

• Verwijder al het op het dekzeil aanwezige water. Kunnen op het dekzeil verdrinken. 

• Niet of onvoldoende beschermde afdekkingen zijn gevaarlijk. 

• Dit is geen veiligheidsafdekking. 

• Zwem nooit onder een afdekzeil. 
 
Neem de volgende aanwijzingen in acht. Wanneer u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw 
garantie. 
 

• Houd u altijd aan de installatie-instructies in deze handleiding. 

• De chloorwaarde mag de normale waarde niet teveel overschrijden. 

• Het dekzeil is vooral bedoeld voor gebruik in de winter. 

• Verhoogde UV-straling leidt tot vroegtijdige vermoeidheid van het materiaal. 

• De hoes is niet waterdicht. Er kan regen of sneeuw in het zwembadwater terechtkomen. 

• Controleer het waterpeil en zorg ervoor dat het niet opnieuw boven de installatieonderdelen 
uitkomt. 

• Gebruik beschermingsproducten voor de winter om de vorming van algen te voorkomen. 

• Voorkom vorstschade door ijsbeschermers of winterkussens onder het zeil te gebruiken. 
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Voorbereiding voor het gebruik van het winterzeil 
 
Zwembad 
 

• Gebruik een geschikt product ter bescherming in de winter. Gebruik het product in de aanbevo-
len dosering. Laat het water weglopen tot onder de installatiedelen (winterverlaging). 

• Scherpe, puntige of andere voorwerpen die de folie kunnen beschadigen, moeten worden ver-
wijderd. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenzwembaden. 

 
Dekzeil 
 
Bij het kiezen van de juiste grootte van de afdekhoes moet rekening worden gehouden met de afstand 
tussen het wateroppervlak en de rand van het zwembad en de overlapping over de rand van het zwem-
bad. Het kan verstandig zijn om de daaropvolgende maat dekzeil te nemen. 
 

 

Om het zeil te gebruiken, rijg je het spankoord afwisselend door alle ogen 
rond het zeil. 
 
Voer vervolgens de spankabel door één opening van de spanschroef en de 
spantrommel en knoop ze samen. Indien nodig kan de lengte van de span-
kabel worden aangepast. Wikkel nu de spankabel op de spantrommel door 
aan de slinger te draaien totdat de kabel voldoende gespannen is. 
De betreffende klempositie wordt vastgezet met de vergrendelingspal. Wan-
neer u op de vergrendeling drukt, wordt de spanpositie vrijgegeven en kan 
het koord worden afgerold. 

 
 
Winterklaar maken 
 
Trek het zeil over het zwembad en zorg ervoor dat het gecentreerd is over het zwembad. Zorg ook dat 
het zeil langs de binnenkant van de zwembadrand en over het gehele wateroppervlak ligt. 
 

• Voor ingebouwde zwembaden met randen kan de afdekking over deze randen worden geplaatst 
en het zeil worden vastgemaakt met behulp van het spankoord en de spanschroef. 

• Voor inbouwbaden zonder randen moet het zeil buiten het zwembad worden verzwaard of vast-
gezet. 

• Het overlappende zeil wordt rond de rand van het zwembad geplaatst. 
 
Zorg ervoor dat het zeil goed is vastgemaakt of verzwaard om te voorkomen dat het zeil bij zware 
sneeuwval of harde wind in het zwembad wordt getrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk: 
 
Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële 
doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wild-
anger Technik GmbH. 


