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VERGRÖSSERUNGSLAMPE 
PRODUKTMERKMALE 

 
 

• schlankes Design für eine bequeme Handhabung, um 360°C  Weitwinkel drehbar 
• Hochfrequenz-Beleuchtung, ohne permanente Funkenbildung 
• angenehme und moderate Beleuchtung vergleichbar mit dem natürlichen Licht 
• ringtypische Leuchtröhre für eine breitere Beleuchtungsfläche 
• geringer  Stromverbrauch, dadurch längere Haltbarkeit des Produktes 
• mit Lupenoptik für eine Vergrößerung der Objekte zwischen 3 und 15 mal 
• erhältlich in 3 Farben, blau, schwarz und pink 
 
 
 
 
 
 
Produktspezifikation 
 

 
Eingangsspannung 

 

 
110-130V 
210-240V 

  
Stromverbrauch 10-12W 

Gewicht 2.2 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
EG-Konformitätserklärung  
Declaration of Conformity / Declaration de Conformity 

 
(gemäß den Richtlinien 2014/30/EU EMC-Richtlinie)  
 
 

Firma / Company / Société WilTec Wildanger Technik GmbH  
Koenigsbenden 12 
52249 Eschweiler, Deutschland 

erklärt, dass das Produkt: Aoyue Lötstationen  

Type: 474A+,474A++,701A+,701A++,738+,850, 

850C,852,852A+,852A++,857A++,906,906C, 

932,968A+,2703A+,6028,998,936,936A,937,937+, 

950,2930,3210,3233 

Verwendungszweck: Löt- und entlötarbeiten    
 
mit den folgenden EG-Rats-Richtlinien übereinstimmt: 
This appliance is in conformity with the following european directives: 
Cet appareil est conform aux dierectives européennes: 
 

2014/30/EU 
 
Es ist nach folgenden harmonisierten Normen geprüft worden: 
It has been tested with the following harmonised standards: 
Il a été testé à partir des norms harmonisées suivantes: 
 

EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011 
EN 55014-2 :2015 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 6100-3-3 :2013 
 

Eschweiler, 12. Juli 2016 
 

 
__________________________ 
 Bernd Wildanger 

        Geschäftsführer 
 



     

 
EG-Konformitätserklärung  
Declaration of Conformity / Declaration de Conformity 

 
(gemäß den Richtlinien 2014/35/EU LVD-Richtlinie)  
 
 

Firma / Company / Société WilTec Wildanger Technik GmbH  
Koenigsbenden 12 
52249 Eschweiler, Deutschland 

erklärt, dass das Produkt: Aoyue Lötstationen  

Type: 474A+,474A++,701A+,701A++,738+,850, 

850C,852,852A+,852A++,857A++,868, 

906,906C,932,968A+,2703A+,6028+,868A, 

998,936,936A,937,950,2930,3210,3233,9378 

 

Verwendungszweck: Löt- und Entlötarbeiten    
 
mit den folgenden EG-Rats-Richtlinien übereinstimmt: 
This appliance is in conformity with the following european directives: 
Cet appareil est conform aux dierectives européennes: 
 

2014/35/EU 
 
Es ist nach folgenden harmonisierten Normen geprüft worden: 
It has been tested with the following harmonised standards: 
Il a été testé à partir des norms harmonisées suivantes: 
 

EN 60335-1 :20+A11 :2014 
EN 60335-2-45 :2002+A1 :2008+A2 :2012 
EN 62233 :2008 
 

Eschweiler, 12. Juli 2016 
 

 
__________________________ 
 Bernd Wildanger 

        Geschäftsführer 
 

 


