LICHT:-KRAFT TECHNIK

Flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC, phtalatfrei, freigegeben fuer Lebensmittel entsprechend der europaeischen Richtlinie EU
10/2011, Klassen A, B und C

Fur den Transport von Luft und Fluessigkeiten in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie. Freigegeben fir 20%igem Alkohol.
Findet auch Verwendung in der chemischen Industrie und als Schutzschlauch fiir empfindliche Oberflaechen

Material
Weich-PVC

Farbe
Transparent

Temperaturbereich
Von - 20°C bis + 65°C

Bestandigkeit
Siehe Weich-PVC

Toleranz
DIN 16940

Aufdruck
Mit Aufdruck

Lebensmittel
Konform nach EU 10/2011 A, B, C,

REACH
Konform nach 1907/2006/EC

RoHS
Konform nach 2011/65/EU

WilTec Wildanger Technik GmbH
Kénigsbenden 28, D-52249 Eschweiler | Tel. +49 (0) 2403 555 92 0 | Fax. +49 (0) 2403 555 92 15 | service@wiltec.info

WWW.WILTEC.DE | WWW.TEICHTIP.DE




MU

LICHT-KRAFT TECHNIK

Nr. Innen-g mm AuBen-g mm Wandstdarke mm kg/100 m Platzdruck bar* Lange mtr.
92963 / 92969 8 10 1 3.46 & -
92964 / 92970 8 11 1.6 5.49 5.5 -
92965 / 92971 10 13 1:8 6.6 4.5 -
92966 / 92972 10 14 2 9.23 6 -
92961 / 92967 14 18 2 12.3 4.5 -
92962 / 92968 19 23 2 16.2 3.5 -

Temperaturverhalten von Kunststoffschlauchen

Im Unterschied zu Gummischlduchen hat bei Kunststoffschlauchen der Einfluss von Kélte und Warme sehr groBe Bedeutung. Kunstst-
offschlduche verandern ihre Flexibilitat bei niedrigen oder hohen Temperaturen des Mediums oder der Umgebung. Bei niedrigeren Temperaturen
konnen sie bis hin zur Sprodigkeit verharten. Bei hohen Temperaturen nahe dem Kunststoffspezifischen Schmelzpunkt in den plastischen, das
heil’t verformbaren, flieBenden Zustand Gbergehen. Aufgrund dieser Eigenschaften sind die Druck und Vakuumangaben bei Kunststoffschlduchen
ausschlieRlich an eine Temperatur des Mediums und der Umgebung von +20°C gekoppelt. Bei abweichenden Temperaturen von Medium oder
Umgebung kénnen wir keine Gewabhrleistung fir die Einhaltung der angegebenen technischen Eigenschaften geben.

Einfluss von Sonneneinstrahlung auf PVC-Schliauche

Die UV-Strahlung der Sonne kann PVC-Schlduche angreifen und im Laufe der Zeit zerstéren. Das geschieht in Abhangigkeit von Dauer und Inten-
sitét der Sonneneinstrahlung, die in Nordeuropa in der Regel geringer als in Studeuropa ausféllt. Deshalb kann ein Zeitraum nicht genau benannt
werden. Die Versprodung von Kunststoffschlauchen durch UV-Strahlung kann mittels Zugabe von speziellen UV-Stabilisatoren aufgehalten aber
nicht vollstdndig gestoppt werden. Auch diese Stabilisatoren verbrauchen sich mit fortlaufender UV-Einstrahlung.

Druck- und Vakuumverhalten von Schlauchen

Echte Druckschlauche sind alle die Typen, die ein Gewebe als Drucktrager besitzen. Alle Schlauchtypen mit Kunststoff- oder Stahlspirale sind in
erster Linie Vakuumschlauche. Fir alle Schlauche gilt, dass sie selbst im Rahmen der angegebenen Druck- und Vakuumwerte ihre Lange sowie
den Durchmesser verdndern und sich verdrehen kénnen. Bei Schlduchen mit Gewebe als Druckirdger sind Verdanderungen von bis iiber 5% in
der Lange und dem Umfang selbst unter Laborbedingungen normal. Alle von der Norm abweichenden Einsatzbedingungen beeinflussen dabei
das Verhalten dieser Produkte noch zusatzlich. Alle Schldauche, die eine Spirale aber kein Polyestergewebe als Verstarkung besitzen, eignen sich
als Druckschlduche nur sehr eingeschrénkt, sondern sind in erster Linie fiir Vakuumanwendungen vorgesehen. Konstruktionsbedingt ist eine Lan-
genanderung dieser Schlauchtypen von bis zu 30% wéhrend des Einsatzes selbst innerhalb der angegebenen Druck- und Vakuumwerte immer
maglich. Alle moglichen Langen- und Umfangsverdnderungen sowie axiale Verdrehungen von Schlduchen miissen vom Anwender im Einsatz
beriicksichtigt werden. Schlduche diirfen nicht wie Rohre unter Einsatzbedingungen in kurzen Absténden fixiert werden, sondern miissen sich
jederzeit frei bewegen kénnen. Im Erdreich durfen Schlauche grundsatzlich nur in ausreichend dimensionierten Leerrohren verlegt werden. Dabei
sind ebenfalls auch immer alle méglicherweise auftretenden Anderungen der Schlauchgeometrie wihrend des Einsatzes zu beriicksichtigen. Wir
empfehlen dringend, das Schlauchverhalten durch vorherige Tests im Einsatz zu ermitteln und danach die Verlegung vorzunehmen. Die Lan-
genzunahme und Verdrehung bei Uberdruck filhrt bei Spiralschlduchen gleichzeitig zu einer Reduzierung des Innendurchmessers. Bei
Schlauchen mit Stahlspirale kann die Spirale dieser Reduzierung des Innendurchmessers nicht komplett folgen. Dadurch kann sich die Spirale
durch die Schlauchwand nach auRen arbeiten und den Schlauch zerstdren. Bei dauerhaftem Einsatz im Uberdruckbereich empfehlen wir gr-
undsatzlich Schlauche mit Gewebe als eigentlichem Drucktrager. Dadurch wird einer zu starken Langenzunahme vorgebeugt.

Der angegebenen Werte fiir den Platzdruck bei Druckluft und Pneumatikschlduche wurden anhand der DIN EN ISO 1402.-7.3 bei ca. 20 °C und
Wasser als Druckmedium ermittelt.

Abmessungen

Bei Schlauchen wird in der Regel vom Innendurchmesser gesprochen, wahrend Rohre (z. B. Gr. 910, 920 und 925) nach dem AuRendurchmesser
unterschieden werden. Bei fast allen Produkten geben wir der Vollsténdigkeit halber auch die Wandstérke an.

Unterdruck (Vakuum)

Ist der festgelegte Unterdruck, dem ein Schlauch ohne Abflachung oder Ablésung der Auskleidung oder Schichtentrennung widerstehen kann. Die
Festlegung erfolgt immer in Anlehnung an die internationale Norm DIN EN ISO 7233.

Biegeradius

Unter dem Biegeradius eines Schlauches versteht man den Radius der kleinsten Trommel, um welche der Schlauch gelegt werden kann, ohne
dass sich der Querschnitt gegenuiber der urspringlichen Form nennenswert veréndert. Die Prifung erfolgt jeweils in Anlehnung an die fiir das Pro-
dukt bestimmende Norm. Zur Erreichung einer langen Lebensdauer soll bei Gebrauch der Schlduche folgendes beachtet werden: Auswahl nach
dem im Katalog angegebenen, maximalen Betriebsdruck. Der Schlauch sollte nie gewaltsam deformiert werden (z. B. knicken, quetschen, Uber-
fahren durch Fahrzeuge, Verdrehung etc.). Es soll vermieden werden, Schlauchleitungen tber raue Béden und scharfe Kanten zu ziehen. Der
Schlauch soll an den Kupplungen nicht standig abgeknickt werden und keinen (ibermaRigen Zugbeanspruchungen ausgesetzt sein. Der Kontakt
von ungeschiitzten Schlauchenden mit dem Durchflussmedium ist zu vermeiden. Durch Entleeren und sorgfaltiger Reinigung wird die Lebensdau-
er einer Schlauchleitung deutlich verléngert.
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